AFFETTATRICI

PREPARAZIONE DINAMICA - sammic

Affettatrici

Trasmissione a cinghia

Affettatrici per macellerie, salumerie o cucine industriali.

Le affettatici con trasmissione a cinghia GC/GCP di Sammic sono fabbricate con una lega speciale

di alluminio anodizzato, igienico e anticorrosivo.

Tutti i modelli sono dotati di acciaino non estraibile facile da usare. La regolazione decimale dello

spessore di taglio assicura un taglio preciso. Si tratta di affettatrici molto facili da pulire.

GCP-250 GCP-275 GCP-300 GCP-350
CARATTERISTICHE

DIAMETRO LAMA 250mm 275mm 300mm 350mm
CAPACITA TAGLIO 190 x 250mm 200 x 250mm 220 x 320mm 240 x 320mm
SPESSORE TAGLIO 0-15mm 0-15mm 0-13mm 0-13mm
PERCORSO DEL CARRELLO 260mm 260mm 330mm 330mm
PoTenzA ToTALE 300W 300W 450W 500W
LARGHEZZA 580mm 580mm 690mm 710mm
PROFONDITA 470mm 470mm 510mm 570mm
ALTEZZA 370mm 390mm 440mm 470mm
PEso NETTO 18Kg 21Kg 30Kg 30Kg
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+Le affettatrici con trasmissione a cinghia GCP di Sammic
sono affettatrici professionali dotate di anello, blocco

del carrello ed estrattore della lama. Il motore ventilato
estremamente potente assicura unaresa professionale. ||
piatto viene montato su boccole e cuscinetti autolubrifican-
ti. Facile da pulire, senza bisogno di utensili.

Diametro lama Capacita taglio
5050075 Affettatrice GCP-250 230/50/1 250 mm 190 mm x 250 mm
5050080 Affettatrice GCP-275 230/50/1 275 mm 200 mm x 250 mm
5050055 Affettatrice GCP-300 230/50/1 300 mm 220 mm x 320 mm
5050057 Affettatrice GCP-350 230/50/1 350 mm 240 mm x 320 mm
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Affettatrici

Affettatrici con trasmissione a ingranaggi manuali o automatici.

Affettatrici per macellerie e salumerie.

Sammic offre una vasta gamma di affettatrici professionali con trasmissione a ingranaggi per
le strutture ricettive, le collettivita e il settore alimentare.

La gamma GL & composta da affettatrici professionali dotate di anello, blocco del carrello e lama
estraibile. Sono inoltre corredate di un potente motore ventilato. | modelli GAE sono affettatrici
automatiche dotate di contafette. Infine, CCE & un’affettatrice verticale speciale per il taglio della

carne.

DIAMETRO LAMA
TAGLIO QUADRATO
TAGLIO RETTANGOLO
SPESSORE TAGLIO
PERCORSO DEL CARRELLO
PoTeENzZA TOTALE

GL-300

300mm

210mm x 210mm
210mm x 270mm

Omm - 15mm
320mm
430W

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI ESTERNE

GL-350

350mm

250mm x 250mm
250mm x 300mm

Omm - 15mm
320mm
430W

LARGHEZZA 800mm 800mm
PROFONDITA 560mm 580mm
ALTEZZA 460mm 480mm
PEso NETTO 38Kg 42Kg

CCE-350

350mm
250mm x 250mm
250mm x 320mm
Omm - 18mm
375mm
430W

780mm

800mm

580mm
43Kg
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+Le affettatrici GL con trasmissione ad Ingranaggi sono
¥ completamente in alluminio lucidato e protetto da
ossidazione anodica. Hanno una lama concava formata
da cromo duro e affilatura di precisione. Facile selezione
dello spessore di taglio e scorrimento del carrello tramite
cuscinetti.
+Le affettatrici GL sono molto sicure: hanno dispositivi di
sicurezza come I'anello, blocco del carrello e estrattore
della lama. Equipaggiato con un motore ventilato di grande
potenza. | componenti a contatto con gli alimenti sono
completamente smontabili per una facile pulizia.

Diametro lama
5050062 Affettatrice GL-300 230-400/50/3 300 mm
5050068 Affettatrice GL-300 230/50/1 300 mm
5050064 Affettatrice GL-350 230-400/50/3 350 mm
5050070 Affettatrice GL-350 230/50/1 350 mm

«L’affettatrice verticale CCE, appositamente ideata per
tagliare la carne, & interamente fabbricata in alluminio
lucidato e protetta dall ossidazione anodica. E dotata di
una lama concava in cromo duro e acciaino di precisione.
La selezione dello spessore del taglio & facile e precisa.
+Le affettatrici CCE sono dotate di motore ventilato di
grande potenza e il carrello slitta mediante cuscinetti.
*Sono molto sicure poiché dotate di dispositivi di sicurez-
za quali anello, blocco del carrello ed estrattore della lama.
| componenti a contatto con gli alimenti sono completa-
mente smontabili per agevolarne la pulizia.

Diametro lama

5050074 Affettatrice CCE-350 230/50/3 350 mm
5050072 Affettatrice CCE-350 230/50/1 350 mm






