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Le unità a cassetta 600x600, a cassetta 840x840 e le canalizzate 
ad altezza ridotta sono disponibili nella configurazione a 2 tubi 
e a 4 tubi.
La configurazione a quattro tubi consente che le unità installate 
funzionino sia in modalità freddo sia in modalità caldo, in modo 
indipendente e simultaneo.
Le batterie dei fancoil a quattro tubi sono costituite da due ranghi 
in modalità freddo e da uno solo per la modalità caldo.
Le unità canalizzate e a cassetta includono di serie una vaschetta 
orizzontale per raccogliere la condensa.
I fancoil a cassetta e canalizzati sono dotati di un kit di tubazioni 
opzionali a forma di “L” che facilita l’installazione.

I Fancoil di KAYSUN dispongono di un'ampia gamma di comandi: 
telecomandi, individuali a filo, centralizzati o a porte seriali per 
integrarsi nei sistemi di gestione dell'edificio. Esteticamente 
e funzionalmente, KAYSUN offre dal classico termostato 
convenzionale con sonda, rotella di selezione della temperatura 
e due interruttori (caldo/spento/freddo e 3 velocità), ai comandi 
tattili più avanzati.
I Fancoil a parete e a Cassetta sono direttamente compatibili con 
i controlli compatibili con i Fancoil nel capitolo sui comandi. Se 
necessario, i Fancoil canalizzati e Soffitto e Pavimento possono 
anche essere controllati dai comandi indicati come compatibili 
con Fancoil nel capitolo sui comandi, se sono dotati delle 
Interfacce K01-FC-2T (per 2 tubi) o K01-FC-4T (per 4 tubi).

UNITÀ INTERNE DISPONIBILI
CON 2 E 4 TUBI 

COMANDO 

TERMOSTATO COMANDO ADVANCED

INTERFACCIA DEL COMANDO 

Presentiamo i Fancoil di KAYSUN, unità terminali ad acqua che incorporano 
ventole inverter DC praticamente in tutta la loro gamma. Queste unità sono il 
complemento perfetto per i refrigeratori ad acqua Nexus. La gamma è composta 
da unità a parete, soffitto/pavimento, a cassetta 600x600, a cassetta 840x840 
e canalizzate. KAYSUN ha una soluzione perfetta per ogni esigenza.

IL
COMFORT 

DELL'ACQUA 

FANCOIL
Gamma unità terminali ad acqua
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A PARETE 2 TUBI  (Pagina 314)

CASSETTE 600x600  (Pagina 318)

SOFFITTO/PAVIMENTO 2 TUBI  (Pagina 316)

CASSETTE   (Pagina 320)

UNITÀ CANALIZZATE  (Pagina 322) 

PORTATA (m3/h)

PORTATA (m3/h)

PORTATA (m3/h)

PORTATA (m3/h)

PORTATA (m3/h)

PORTATA (m3/h)

GAMMA DI POTENZE 

KFC-AY-2T-250D

KFC-CI-2T-300D

KFC-CIS-2T-600D

KFC-PD-2T-300DKFC-PD-2T-200D

KFC-PD-4T-300-1KFC-PD-4T-200-1

KFC-PD-2T-400D

KFC-PD-4T-400D

KFC-PD-2T-600D

KFC-PD-4T-600-1

KFC-PD-2T-800D

KFC-PD-4T-800-1

KFC-CIS-4T-600D

KFC-CIS-2T-750D

KFC-CIS-4T-950D

KFC-CIS-2T-950D KFC-CIS-2T-1200D KFC-CIS-2T-1500D

KFC-CIS-4T-1500D

KFC-CI-4T-300D

KFC-AY-2T-400D KFC-AY-2T-600D

KFC-CI-2T-500D

KFC-CI-4T-500D

2 TUBI

4 TUBI 

2 TUBI 

2 TUBI 

KFC-SE-2T-250D KFC-SE-2T-400D KFC-SE-2T-500D KFC-SE-2T-900D

SENZA MOBILE DI COPERTURA 

4 TUBI 

4 TUBI 

KFC-S-2T-250D KFC-S-2T-400D KFC-S-2T-500D KFC-S-2T-900D

CON MOBILE DI COPERTURA  
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MODELLO KFC-AY-2T-250D KFC-AY-2T-400D KFC-AY-2T-600D

Capacità

Potenza frigorifera nominale (min.-max.)
kW 2,59 (2,39 - 2,7) 3,3 (2,88 - 3,81) 4,26 (3,79 - 4,87)

Kcal/h 2230 (2060 - 2323) 2840 (2480 - 3280) 3660 (3260 - 4190)

Frigorifera sensibile nominale (min.-max.) 1,85 (2,03 - 2,15) 2,71(2,31 -  3,18) 3,56 (3,1 - 4,11)

Potenza termica nominale 
(min.- max.)

kW 3,03 (2,63-3,29) 4,33 (3,77 - 5,08) 5,57 (4,77 - 6,31)

Kcal/h 2610 (2260 - 2830) 3720 (3240 - 4370) 4790 (4100 - 5430)

Potenza assorbita
Raffreddamento nominale (min.-max.) W 11 (10 - 13) 22 (15 - 34) 26 (18 - 38)

Calore nominale (min.-max.) W 10 (8 - 12) 20 (14 - 31) 23 (16 - 33)

Portata d'aria (alta/media/bassa) m3/h 492/454/400 825/689/590 979/849/717

Dimensioni 
apparecchio

Altezza mm 290 290 315

Larghezza mm 915 915 1072

Profondità mm 230 230 230

Peso netto dell’unità Kg 12,7 12,7 14,9

Pressione sonora (bassa/media/alta) dB(A) 27/30/32 35/39/45 35/40/44

Collegamenti idraulici
mm 

(pollici)
Ø20 (3/4)

Perdita carico 
evaporatore

Raffreddamento nominale (min.-max.) kPa 28,63 (25,36 - 31,61) 41,23 (33,02 - 56,75) 39,47 (33,66 - 50,68)

Calore nominale (min.-max.) kPa 30,25 (26,53 - 37,49) 37,88 (30,34 - 61,94) 36,3 (30,3 - 51,65)

Portata dell’Acqua nominale (min.-max.) m3/h 0,46 (0,42 - 0,48) 0,57 (0,51 - 0,67) 0,72 (0,65 - 0,85)

Alimentazione V/F/Hz 220-240/1/50

2 TUBI

*Condizioni di calcolo: 
Raffreddamento: Temperatura di ingresso/uscita acqua 7/12ºC; Temperatura interna 27ºC bulbo secco, 19ºC bulbo umido; Ventilatore a velocità alta.
Riscaldamento: Temperatura di ingresso acqua 50ºC, temperatura interna 20ºC bulbo secco. Ventilatore a velocità alta. Stessa portata d’acqua in modalità riscaldamento.
La misurazione della pressione sonora viene eseguita in una camera anecoica a una distanza di 1 metro dalla macchina.

A PARETE
CARATTERISTICHE TECNICHE
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Unità a parete con design dall’estetica particolare, compatto ed elegante. Il loro display LED trasparente ne completa 
l'estetica contemporanea e le dota della tecnologia più avanzata del mercato.

➜➜ 2 Tubi
➜➜ Valvola a 3 vie on/off montata di serie
➜➜ Motore a ventola DC Inverter

KID-02 S

*Comando Kaysun consigliato 

INDIVIDUALI 
SENZA CAVO

INDIVIDUALI 
CON CAVO

CENTRALIZZATI SISTEMI DI INTEGRAZIONE BMS COMANDO WiFi

KID-02 S	
KI-03.S

KC-01 S	
KC-02.1 H	
KCT-02.1 SR	

KCCT-64 I (B)	
	

K02-MODBUS
K01-MODBUS 1
K01-MODBUS 4
K01-MODBUS 8
K01-MODBUS 32	

K01-LON
K01-KNX 1
K01-KNX 16
K01-KNX 64
K01-BACNET	

K01-WIFI	

COMANDI COMPATIBILI

CARATTERISTICHE GENERALI

VENTILATORE DC INVERTER

COMPATIBILE CON LA GAMMA DI COMANDI KAYSUN.
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2 TUBI DI SENZA COPERTURA

2 TUBI DI COPERTURA

*Condizioni di calcolo: 
Raffreddamento: Temperatura di ingresso/uscita acqua 7/12ºC; Temperatura interna 27ºC bulbo secco, 19ºC bulbo umido; Ventilatore a velocità alta.
Riscaldamento: Temperatura di ingresso acqua 50ºC, temperatura interna 20ºC bulbo secco. Ventilatore a velocità alta. Stessa portata d’acqua in modalità riscaldamento.
La misurazione della pressione sonora viene eseguita in una camera anecoica a una distanza di 1 metro dalla macchina.

MODELLO KFC-S-2T-250D KFC-S-2T-400D KFC-S-2T-500D KFC-S-2T-900D

Capacità

Potenza frigorifera nominale 
(min.- max.)

kW 1,52 (1,07 - 2,07) 2,63 (2,12 - 3,25) 3,73 (2,8 - 4,82) 5,67 (4,72 - 7,17)

Kcal/h 1310 (920 - 1780) 2260 (1820 - 2790) 3200 (2410 - 4140) 4875 (4060 - 6170)

Frigorifera sensibile nominale (min.-max.) 1,07 (0,72 - 1,52) 1,93 (1,5 - 2,48) 2,62 (1,9 - 3,51) 4,47 (3,6 - 5,92)

Potenza termica nominale 
(min.- max.)

kW 2,07 (1,42 - 2,78) 3,34 (2,63 - 4,37) 4,65 (3,44 - 6,17) 7,48 (5,94 - 9,96)

Kcal/h 1780 (1220 -2390) 2870 (2260 - 3760) 4000 (2960 - 5310) 6430 (5110 - 8560)

Potenza 
assorbita

Raffreddamento nominale (min.-max.) W 10 (7 - 17) 16 (10 - 30) 16 (10 - 31) 38 (21 - 103)

Calore nominale (min.-max.) W 11 (7 - 18) 15 (9 - 30) 16 (10 - 31) 38 (21 - 106)

Portata d'aria (alta/media/bassa) m3/h 369/272/196 604/448/343 748/555/398 1509/1054/806

Dimensioni 
apparecchio

Altezza mm 592 592 592 592

Larghezza mm 800 1000 1200 1500

Profondità mm 220 220 220 220

Peso netto dell’unità Kg 24,4 28,2 34,2 40

Pressione sonora (bassa/media/alta) dB(A) 22/31/39 31/37/44 27/35/42 35/42/51

Collegamenti idraulici
mm 

(pollici)
Ø20 (3/4)

Perdita carico 
evaporatore

Raffreddamento nominale (min.-max.) kPa 6,7 (3,8 - 11,13) 16,38 (11,14 - 23,2) 17,1 (10,74 - 27,32) 18,96 (14,04 - 30,94)

Calore nominale (min.-max.) kPa 5,22 (3 - 11,99) 13,86 (9,1 - 22,9) 14,1 (9 - 27,46) 16,71 (12,38 - 34,9)

Portata dell’Acqua nominale (min.-max.) m3/h 0,27 (0,20 - 0,36) 0,49 (0,38 - 0,59) 0,65 (0,51 - 0,85) 0,99 (0,84 - 1,29)

Alimentazione V/F/Hz 220-240/1/50

MODELLO KFC-SE-2T-250D KFC-SE-2T-400D KFC-SE-2T-500D KFC-SE-2T-900D

Capacità

Potenza frigorifera nominale 
(min.- max.)

kW 1,52 (1,07 - 2,07) 2,63 (2,12 - 3,25) 3,73 (2,8 - 4,82) 5,67 (4,72 - 7,17)

Kcal/h 1310 (920 - 1780) 2260 (1820 - 2790) 3200 (2410 - 4140) 4875 (4060 - 6170)

Frigorifera sensibile nominale (min.-max.) 1,07 (0,72 - 1,52) 1,93 (1,5 - 2,48) 2,62 (1,9 - 3,51) 4,47 (3,6 - 5,92)

Potenza termica nominale 
(min.- max.)

kW 2,07 (1,42 - 2,78) 3,34 (2,63 - 4,37) 4,65 (3,44 - 6,17) 7,48 (5,94 - 9,96)

Kcal/h 1780 (1220 -2390) 2870 (2260 - 3760) 4000 (2960 - 5310) 6430 (5110 - 8560)

Potenza 
assorbita

Raffreddamento nominale (min.-max.) W 10 (7 - 17) 16 (10 - 30) 16 (10 - 31) 38 (21 - 103)

Calore nominale (min.-max.) W 11 (7 - 18) 15 (9 - 30) 16 (10 - 31) 38 (21 - 106)

Portata d'aria (alta/media/bassa) m3/h 369/272/196 604/448/343 748/555/398 1509/1054/806

Dimensioni 
apparecchio

Altezza mm 545 545 545 545

Larghezza mm 550 750 950 1250

Profondità mm 212 212 212 212

Peso netto dell’unità Kg 17 20 25 32

Pressione sonora (bassa/media/alta) dB(A) 22/31/39 31/37/44 27/35/42 35/42/51

Collegamenti idraulici Ø
mm 

(pollici)
Ø20 (3/4)

Perdita carico 
evaporatore

Raffreddamento nominale (min.-max.) kPa 6,7 (3,8 - 11,13) 16,38 (11,14 - 23,2) 17,1 (10,74 - 27,32) 18,96 (14,04 - 30,94)

Calore nominale (min.-max.) kPa 5,22 (3 - 11,99) 13,86 (9,1 - 22,9) 14,1 (9 - 27,46) 16,71 (12,38 - 34,9)

Portata dell’Acqua nominale (min.-max.) m3/h 0,27 (0,20 - 0,36) 0,49 (0,38 - 0,49) 0,65 (0,51 - 0,85) 0,99 (0,84 - 1,29)

Alimentazione V/F/Hz 220-240/1/50

SOFFITTO/PAVIMENTO
CARATTERISTICHE TECNICHE
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Questa tipologia di unità è stata appositamente 
progettata per risparmiare spazio. Grazie alla sua ridotta 
profondità, è possibile una collocazione flessibile, con 
applicazioni a parete e a pavimento, parzialmente o 
totalmente incassata, adattandosi perfettamente al 
contesto in cui è inserita. 

Nell’unità standard, con il lato di uscita dell’aria rivolto 
verso l’utente, i collegamenti idraulici si trovano sul lato 
sinistro.

➜➜ 2 tubi

➜➜ Motore a ventola DC Inverter

MODELLO DESCRIZIONE 

K01-FC-2T Interfaccia per comandi Kaysun per unità a 2 tubi

KV3-FC 3/4 Valvola a 3 vie 3/4

KACT-O Azionatore ON/OFF 

ACCESSORI

MODELLO DESCRIZIONE 

KIT TUB FC S(E)-2T-1 Kit di tubazioni per Fancoil Soffitto e Pavimento

KC-FC-2T Termostato per unità a 2 tubi

KC-FCD-2T Termostato con display

KC-FCS-2T
Termostato con display (consigliato per unità con 
mobile di copertura) 

ACCESSORI COMPATIBILI

KV3-FC 3/4

COMPRENDE: 
•	 3 PULSANTI

ON/OFF
CALDO/FREDDO 
3 VELOCITÀ

•	 PULSANTI 
DIREZIONALI PER 
AUMENTARE/
RIDURRE LA 
TEMPERATURA

•	 TIMER

KC-FC-2T KACT-0

COMPATIBILE CON

COMPATIBILE CON

Termostato
KC-FC-2T

Termostato
KC-FCD-2T

Termostato 
KC-FCS-2T*

Interfaccia del 
comando 

+

o,

K01-FC-2T   KC-FCD-2T

*Integrabile PAVIMENTO / SOFFITTO 
con mobile di copertura

KC-FCS-2T

COMPRENDE: 
•	 3 PULSANTI

ON/OFF
CALDO/FREDDO 
3 VELOCITÀ

•	 PULSANTI 
DIREZIONALI PER 
AUMENTARE/
RIDURRE LA 
TEMPERATURA

*Termostato 
Kaysun 

Consigliato per 
unità con mobile 

di copertura 

Per ulteriori informazioni consultare la Gamma dei comandi.

INDIVIDUALI 
SENZA CAVO

INDIVIDUALI 
CON CAVO

CENTRALIZZATI SISTEMI DI INTEGRAZIONE BMS COMANDO WiFi

KID-02 S	
KI-03.S

KC-01 S	
KC-02.1 H	
KCT-02.1 SR	

KCCT-64 I (B)
	

K02-MODBUS
K01-MODBUS 1
K01-MODBUS 4
K01-MODBUS 8
K01-MODBUS 32	

K01-LON
K01-KNX 1
K01-KNX 16
K01-KNX 64
K01-BACNET	

K01-WIFI	

COMANDI COMPATIBILI CON INTERFACCIA DEL COMANDO KAYSUN

SCEGLI IL TUO 
TELECOMANDO

CARATTERISTICHE GENERALI

VENTILATORE DC INVERTER

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE E VERTICALE
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2 TUBI
MODELLO KFC-CI-2T-300D KFC-CI-2T-500D

Capacità

Potenza frigorifera nominale (min.-max.)
kW 2,53 (2 - 2,98) 3,48 (3,01 - 4,2)

Kcal/h 2180 (1720 - 2560) 2990 (2590 - 3610)
Frigorifera sensibile nominale (min.-max.) 2,08 (1,59 - 2,49) 2,74 (2,31 - 3,45)

Potenza termica nominale (min../max.)
kW 3,35 (2,61 - 4,01) 4,69 (3,84 - 5,76)

Kcal/h 2880 (2240 - 3450) 4030 (3300 - 4950)

Potenza assorbita
Raffreddamento nominale (min.-max.) W 9 (5 - 15) 28 (21 - 43)
Calore nominale (min.-max.) W 9 (5 - 14) 18 (11 - 23)

Portata d'aria (alta/media/bassa) m3/h 535/429/322 781/611/494

Dimensioni 
apparecchio

Altezza mm 261 261
Larghezza mm 575 575
Profondità mm 575 575

Peso netto dell’unità Kg 16,5 16,5

Dimensioni pannello
Altezza mm 50 50
Larghezza mm 647 647
Profondità mm 647 647

Peso netto pannello Kg 2,5 2,5
Pressione sonora (bassa/media/alta) dB(A) 27/33/39 32/38/43

Collegamenti idraulici 
mm 

(pollici)
Ø20 (3/4)

Perdita carico 
evaporatore

Raffreddamento nominale (min.-max.) kPa 7 (5 - 10) 8,62 (7,4 - 12,32)
Calore nominale (min.-max.) kPa 6 (3,8 - 8,2) 6,5 (5,41 - 11,41)

Portata dell’Acqua nominale (min.-max.) m3/h 0,45 (0,35 - 0,53) 0,61 (0,54 - 0,75)

Alimentazione V/F/Hz 220-240/1/50

MODELLO KFC-CI-4T-300D KFC-CI-4T-500D

Capacità

Potenza frigorifera nominale (min.-
max.)

kW 2,08 (1,65 - 2,4) 2,62 (2,3 - 3,05)

Kcal/h 1790 (1420 - 2060) 2250 (1980 - 2620)
Frigorifera sensibile nominale (min.-max.) 1,78 (1,39 - 2,08) 2,21 (1,9 - 2,61)

Potenza termica nominale (min../
max.)

kW 3,25 (2,55 - 3,85) 4,12 (3,5 - 4,9)
Kcal/h 2790 (2190 - 3310) 3540 (3010 - 4210)

Consumo di energia
Raffreddamento nominale (min.-max.) W 9 (5 - 14) 17 (11 - 32)
Calore nominale (min.-max.) W 9 (5 - 15) 17 (10 - 32)

Portata d'aria (alta/media/bassa) m3/h 536/429/321 731/572/462

Dimensioni 
apparecchio

Altezza mm 261 261
Larghezza mm 575 575
Profondità mm 575 575

Peso netto dell’unità Kg 16,7 16,7

Dimensioni pannello
Altezza mm 50 50
Larghezza mm 647 647
Profondità mm 647 647

Peso netto pannello Kg 2,5 2,5
Pressione sonora (bassa/media/alta) dB(A) 27/33/39 31/39/44

Collegamenti idraulici
Raffreddamento mm (pollici) Ø20 (3/4)

Riscaldamento mm (pollici) Ø12,7 (1/2)

Perdita carico 
evaporatore

Raffreddamento nominale (min.-max.) kPa 13,5 (9,3 - 17,4) 13,1 (10,3 - 16,8)
Calore nominale (min.-max.) kPa 21,7 (14,3 - 29,8) 25,9 (19 - 36,1)

Flusso nominale acqua 
(min. - max.)

Raffreddamento nominale (min.-max.) m3/h 0,36 (0,29 - 0,42) 0,47 (0,40 - 0,54)

Calore nominale (min.-max.) m3/h 0,30 (0,24 - 0,36) 0,38 (0,33 - 0,46)
Alimentazione V/F/Hz 220-240/1/50

*Condizioni di calcolo: 
Raffreddamento: Temperatura di ingresso/uscita acqua 7/12ºC; Temperatura interna 27ºC bulbo secco, 19ºC bulbo umido; Ventilatore a velocità alta.
Riscaldamento: Temperatura di ingresso acqua 50ºC, temperatura interna 20ºC bulbo secco. Ventilatore a velocità alta. 
La misurazione della pressione sonora viene eseguita in una camera anecoica a una distanza di 1 metro dalla macchina.

*Condizioni di calcolo: 
Raffreddamento: Temperatura di ingresso/uscita acqua 7/12ºC; Temperatura interna 27ºC bulbo secco, 19ºC bulbo umido; Ventilatore a velocità alta.
Riscaldamento: Temperatura di ingresso acqua 50ºC, temperatura interna 20ºC bulbo secco. Ventilatore a velocità alta. Stessa portata d’acqua in modalità riscaldamento.
La misurazione della pressione sonora viene eseguita in una camera anecoica a una distanza di 1 metro dalla macchina.

4 TUBI

CASSETTE 600x600

CARATTERISTICHE TECNICHE
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ACCESSORI COMPATIBILI 2 TUBI 

KIT TUB FC CI-2T KV3-FC 3/4 KACT-0

ACCESSORI COMPATIBILI 4 TUBI 

TUB FC CI-4T KIT KV3-FC 1/2

KV3-FC 3/4

KACT-0

Le Cassette Artflux con pannello a 360º garantiscono una 
climatizzazione uniforme, veloce e di grande portata, senza 
lasciare punti scoperti. Poiché l’unità principale e il pannello 
sono compatti (570 mm di larghezza e di profondità) il suo peso 
è minore e sono richiesti poco spazio e attrezzatura per 
realizzare l'installazione. È quindi perfettamente integrabile 
in qualsiasi ambiente, incluso in soffitti poco profondi 
senza che l’unità installata sporga.	  		   

➜➜ Pompa scarico condensa.

➜➜ Apporto di aria fresca ai locali attigui

➜➜ Bacinella condensa orizzontale di serie

➜➜ Kit di tubazioni opzionale

➜➜ Valvola a tre vie opzionale

➜➜ Azionatore per la valvola On/Off opzionale

➜➜ Motore a ventola DC Inverter

ACCESSORI PER UNITÀ A 2 TUBI

MODELLO DESCRIZIONE 

KIT TUB FC CI-2T Kit di tubazioni per Fancoil Compact Cassetta a 2 tubi

KV3-FC 3/4 Valvola a 3 vie 3/4

KACT-O Azionatore on/off

ACCESSORI PER UNITÀ A 4 TUBI

MODELLO DESCRIZIONE 

TUB FC CI-4T KIT Kit di tubazioni per Fancoil Compact Cassetta a 4 tubi

KV3-FC 1/2 Valvola 3 vie 1/2 (acqua calda) 

KV3-FC 3/4 Valvola 3 vie 3/4 (acqua fredda)

KACT-O* Azionatore on/off

CASSETTA 600x600 2 TUBI CASSETTA 600x600 4 TUBI 

KID-02 S

*Comando Kaysun 

consigliato 

Per ulteriori informazioni consultare la Gamma dei comandi.

*Non dimenticate di richiedere 2 attuatori per il Fancoil a 4 tubi

INDIVIDUALI 
SENZA CAVO

INDIVIDUALI 
CON CAVO

CENTRALIZZATI SISTEMI DI INTEGRAZIONE BMS COMANDO WiFi

KID-02 S	
KI-03.S

KC-01 S	
KC-02.1 H	
KCT-02.1 SR	

KCCT-64 I (B)
	

K02-MODBUS
K01-MODBUS 1
K01-MODBUS 4
K01-MODBUS 8
K01-MODBUS 32	

K01-LON
K01-KNX 1
K01-KNX 16
K01-KNX 64
K01-BACNET	

K01-WIFI	

COMANDI COMPATIBILI

CARATTERISTICHE GENERALI

VENTILATORE DC INVERTER

UNITÀ ART FLUX 360º
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2 TUBI

4 TUBI

MODELLO KFC-CIS-2T-600D KFC-CIS-2T-750D KFC-CIS-2T-950D KFC-CIS-2T-1200D KFC-CIS-2T-1500D

Capacità

Potenza frigorifera nominale 
(min.- max.)

kW 5,3 (4,4 - 5,93) 5,45 (4,6 - 6,12) 6,84 (6,35 - 7,84) 7,12 (6,67 - 7,87) 8,82 (7,48 - 11,19)

Kcal/h 4560 (3780 - 5100) 4690 (3960 - 5260) 5880 (5460 - 6740) 6120 (5740 - 6770) 7580 (6430 - 9620)
Frigorifera sensibile nominale (min.-max.) 4,34 (3,52 - 5) 4,51 (3,72 - 5,18) 5,6 (5,13 - 6,63) 5,95 (5,5 - 6,68) 7,03 (5,97 - 9,04)

Potenza termica nominale 
(min.- max.)

kW 7,37 (6,06 - 8,42) 7,49 (6,27 - 8,62) 9,24 (8,49 - 10,86) 9,84 (9,16 - 10,92) 11,73 (10,07 - 14,92)
Kcal/h 6340 (5210 - 7240) 6440 (5390 - 7410) 7950 (7300 - 9340) 8460 (7880 - 9390)10090 (8660 - 12830)

Potenza 
assorbita

Raffreddamento nominale (min.-max.) W 27 (17 - 41) 31 (20 - 49) 42 (34 - 75) 59 (45 - 85) 58 (39 - 126)
Calore nominale (min.-max.) W 28 (17 - 42) 31 (19 - 49) 42 (33 - 76) 58 (45 - 85) 58 (39 - 127)

Portata d'aria (alta/media/bassa) m3/h 1175/987/768 1229/1020/810 1530/1224/1101 1581/1371/1236 1871/1415/1198

Dimensioni 
apparecchio

Altezza mm 230 230 300 300 300
Larghezza mm 840 840 840 840 840
Profondità mm 840 840 840 840 840

Peso netto dell’unità Kg 23 23 27 27 29,5

Dimensioni 
pannello

Altezza mm 45 45 45 45 45
Larghezza mm 950 950 950 950 950
Profondità mm 950 950 950 950 950

Peso netto pannello Kg 6 6 6 6 6
Pressione sonora (bassa/media/alta) dB(A) 33/39/43 34/40/44 39/42/46 41/44/48 39/43/49

Collegamenti idraulici 
mm 

(pollici)
Ø20 (3/4)

Perdita carico 
evaporatore

Raffreddamento nominale (min.-max.) kPa 15,4 (11 - 19,2) 17,4 (12,4 - 21,3) 17 (14,1 - 22) 18,1 (16,3 - 22,3) 22,7 (16,4 - 36,6)
Calore nominale (min.-max.) kPa 12,7 (8,6 - 16,9) 14,8 (10,6 - 19,1) 15,2 (12,6 - 19,9) 16,2 (14,7 - 20) 21,3 (15 - 34,3)

Portata dell’Acqua nominale (min.-max.) m3/h 0,92 (0,77 - 1,05) 0,96 (0,81 - 1,10) 1,24 (1,13 - 1,43) 1,28 (1,22 - 1,44) 1,53 (1,28 - 1,96)

Alimentazione V/F/Hz 220-240/1/50

MODELLO KFC-CIS-4T-600D KFC-CIS-4T-950D KFC-CIS-4T-1500D

Capacità

Potenza frigorifera nominale (min.-
max.)

kW 4,81 (4 - 5,36) 5,07 (4,75 -5,82) 7,29 (6,45 - 8,76)

Kcal/h 4140 (3440 - 4610) 4360 (4080 - 5000) 6270 (5550 - 7530)
Frigorifera sensibile nominale (min.-max.) 4,17 (3,42 - 4,66) 4,45 (4,14 - 5,18) 6,2 (5,4 - 7,7)

Potenza termica nominale (min.-max.)
kW 6,88 (5,83 - 7,66) 7,24 (6,76 - 8,37) 10,53 (9,53 - 12,47)

Kcal/h 5920 (5010 - 6590) 6230 (5810 - 7200) 9050 (8190 - 10720)

Consumo di energia
Raffreddamento nominale (min.-max.) W 33 (19 - 50) 42 (32 - 77) 58 (38 - 125)
Calore nominale (min.-max.) W 33 (19 - 50) 41 (32 - 76) 58 (38 - 126)

Portata d'aria (alta/media/bassa) m3/h 1287/1084/851 1525/1212/1088 1857/1410/1191

Dimensioni 
apparecchio

Altezza mm 300 300 300
Larghezza mm 840 840 840
Profondità mm 840 840 840

Peso netto dell’unità Kg 27,5 27,5 30

Dimensioni pannello
Altezza mm 45 45 45
Larghezza mm 950 950 950
Profondità mm 950 950 950

Peso netto pannello Kg 6 6 6
Pressione sonora (bassa/media/alta) dB(A) 31/37/42 38/41/46 38/43/49

Collegamenti idraulici 
Raffreddamento

mm 
(pollici)

Ø20 (3/4)

Riscaldamento
mm 

(pollici)
Ø12,7 (1/2)

Perdita carico 
evaporatore

Raffreddamento nominale (min.-max.) kPa 11,5 (8,1 - 14,8) 12,6 (10,9 - 16,4) 22,6 (17,7 - 33)
Calore nominale (min.-max.) kPa 26,1 (19,3 - 37,2) 33,5 (29,3 - 43,8) 45,7 (38,3 - 62,1)

Flusso nominale acqua 
(min. - max.)

Raffreddamento nominale (min.-max.) m3/h 0,87 (0,72 - 0,99) 0,9 (0,83 - 1,04) 1,30 (1,15 - 1,58)

Calore nominale (min.-max.) m3/h 0,62 (0,54 - 0,69) 0,67 (0,63 - 0,78) 0,96 (0,87 - 1,14)
Alimentazione V/F/Hz 220-240/1/50

*Condizioni di calcolo: 
Raffreddamento: Temperatura di ingresso/uscita acqua 7/12ºC; Temperatura interna 27ºC bulbo secco, 19ºC bulbo umido; Ventilatore a velocità alta.
Riscaldamento: Temperatura di ingresso acqua 50ºC, temperatura interna 20ºC bulbo secco. Ventilatore a velocità alta.
La misurazione della pressione sonora viene eseguita in una camera anecoica a una distanza di 1 metro dalla macchina.

*Condizioni di calcolo: 
Raffreddamento: Temperatura di ingresso/uscita acqua 7/12ºC; Temperatura interna 27ºC bulbo secco, 19ºC bulbo umido; Ventilatore a velocità alta.
Riscaldamento: Temperatura di ingresso acqua 50ºC, temperatura interna 20ºC bulbo secco. Ventilatore a velocità alta. Stessa portata d’acqua in modalità riscaldamento.
La misurazione della pressione sonora viene eseguita in una camera anecoica a una distanza di 1 metro dalla macchina.

CASSETTA
CARATTERISTICHE TECNICHE
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CASSETTA A 2 TUBI CASSETTA A 4 TUBI 

KID-02 S
*Comando Kaysun 

consigliato 

Le Cassette Artflux con pannello 360º consentono una 
climatizzazione uniforme, veloce e di grande portata, senza 
lasciare punti scoperti, grazie alla presenza di un motore 
addizionale che permette un’oscillazione tra i 37° e i 42º. 
L’unità è compatta e leggera e si adatta a qualunque spazio 
compresi i soffitti poco profondi, senza sporgere, rimanendo 
quindi perfettamente integrata.

➜➜ Pompa scarico condensa.
➜➜ Apporto di aria fresca ai locali attigui
➜➜ Bacinella condensa orizzontale di serie
➜➜ Kit di tubazioni opzionale
➜➜ Valvola a tre vie opzionale
➜➜ Azionatore ON/OFF per valvola opzionale 
➜➜ Motore a ventola DC Inverter

ACCESSORI PER UNITÀ A 2 TUBI
MODELLO DESCRIZIONE 

KIT TUB FC CIS-2T
Kit di tubazioni per Fancoil Cassetta a 
2 tubi

KV3-FC 3/4 Valvola a 3 vie 3/4

KACT-O Azionatore on/off

ACCESSORI PER UNITÀ A 4 TUBI
MODELLO DESCRIZIONE 

KIT TUB FC CIS-4T Kit di tubazioni per Fancoil Cassetta a 4 tubi

KV3-FC 1/2 Valvola 3 vie 1/2 (acqua calda) 

KV3-FC 3/4 Valvola 3 vie 3/4 (acqua fredda)

KACT-O* Azionatore on/off

ACCESSORI COMPATIBILI 2 TUBI ACCESSORI COMPATIBILI 4 TUBI 

KIT TUB FC CIS-2T KIT TUB FC CIS-4TKV3-FC 3/4 KV3-FC 1/2
KV3-FC 3/4

KACT-0 KACT-0

Per ulteriori informazioni consultare la Gamma dei comandi.

INDIVIDUALI 
SENZA CAVO

INDIVIDUALI 
CON CAVO

CENTRALIZZATI SISTEMI DI INTEGRAZIONE BMS COMANDO WiFi

KID-02 S	
KI-03.S

KC-01 S	
KC-02.1 H	
KCT-02.1 SR	

KCCT-64 I (B)	
	

K02-MODBUS
K01-MODBUS 1
K01-MODBUS 4
K01-MODBUS 8
K01-MODBUS 32	

K01-LON
K01-KNX 1
K01-KNX 16
K01-KNX 64
K01-BACNET	

K01-WIFI	

COMANDI COMPATIBILI

*Non dimenticate di richiedere 2 attuatori per il Fancoil a 4 tubi

CARATTERISTICHE GENERALI

VENTILATORE DC INVERTER

UNITÀ ART FLUX 360º
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4 TUBI

2 TUBI

MODELLO KFC-PD-2T-200D KFC-PD-2T-300D KFC-PD-2T-400D KFC-PD-2T-600D KFC-PD-2T-800D

Capacità

Potenza frigorifera nominale 
(min.- max.)

kW 1,72 (1,32 - 2,35) 2,72 (2,1 - 3,12) 3,26 (2,5 - 3,99) 4,82 (3,78 - 5,85) 6,36 (5,08 - 8,02)

Kcal/h 1480 (1120 - 2020) 2340 (1810 - 2680) 2800 (2150 - 3430) 4140 (3250 - 5030) 5470 (4370 - 6900)
Frigorifera sensibile nominale (min.-max.) 1,22 (0,9 - 1,75) 2 (1,49 - 2,53) 2,44 (1,8 - 3,1) 3,58 (2,7 - 4,49) 4,74 (3,64 - 6,19)

Potenza termica nominale 
(min.- max.)

kW 2,27 (1,75 - 3,17) 3,61 (2,71 - 4,51) 4,55 (3,27 - 5,52) 6,35 (4,81 - 7,84) 8,46 (6,68 - 10,88)
Kcal/h 1950 (1510 - 2730) 3100 (2330 - 3880) 3910 (2810 - 4750) 5460 (4140 - 6740) 7270 (5740 - 9360)

Potenza 
assorbita

Raffreddamento nominale (min.-max.) W 9 (6 - 17) 12 (7 - 20) 15 (9 - 26) 24 (12 - 49) 28 (16 - 60)
Calore nominale (min.-max.) W 9 (7 - 18) 13 (8 - 23) 16 (9 - 28) 25 (13 - 52) 30 (17 - 65)

Pressione statica disponibile (alta/media/bassa) Pa 12/30/50
Portata d'aria (alta/media/bassa) m3/h 411/273/205 596/442/311 734/564/389 1022/760/544 1452/1038/781

Dimensioni 
apparecchio

Altezza mm 241 241 241 241 241
Larghezza mm 741 841 941 1161 1461
Profondità mm 522 522 522 522 522
Ampiezza/altezza ingresso aria mm 485/180 585/180 685/180 905/180 1205/180
Ampiezza/altezza uscita aria mm 485/140 585/140 685/140 905/140 1205/140

Peso netto dell’unità Kg 16,7 19 21 23,7 33
Pressione sonora (bassa/media/alta) dB(A) 23,4/28,4/38,1 20,7/29,5/36,4 24/32,2/38,4 30,3/39/46,1 27,7/36,1/44,9

Collegamenti idraulici 
mm 

(pollici)
Ø20 (3/4)

Perdita carico 
evaporatore

Raffreddamento nominale (min.-max.) kPa 8,6 (6,3 - 13,6) 16,4 (11,3 - 23,8) 9,3 (5,8 - 13) 22 (14,2 - 31,4) 20,5 (13,9 - 31,6)
Calore nominale (min.-max.) kPa 6,1 (4,2 - 10,3) 12,9 (8,5 - 19,2) 7,7 (4,8 - 10,8) 18,2 (11,4 - 26,4) 16,9 (11,5 - 26,3)

Portata dell’Acqua nominale (min.-max.) m3/h 0,31 (0,25 - 0,43) 0,48 (0,37 - 0,6) 0,57 (0,43 - 0,69) 0,85 (0,65 - 1,05) 1,11 (0,89 - 1,42)
Alimentazione V/F/Hz 220-240/1/50

MODELLO KFC-PD-4T-200-1 KFC-PD-4T-300-1 KFC-PD-4T-400D KFC-PD-4T-600-1 KFC-PD-4T-800-1

Capacità

Potenza frigorifera nominale 
(min.- max.)

kW 1,76 (1,52 - 2) 2,35 (2,13 - 2,7) 2,00 (1,5 - 2,5) 4,32 (3,84 - 5) 5,78 (5,11 - 6,8)

Kcal/h 1510 (1310 - 1720) 2020 (1830 - 2320) 1720 (1290-2150) 3710 (3300 - 4300) 4970 (4390 - 5850)
Frigorifera sensibile nominale (min.-max.) 1,29 (1,1 - 1,38) 1,43 (1,27 - 1,86) 1,50 (1,25-1,53) 3,29 (2,34 - 3,99) 3,86 (2,73 - 4,68)

Potenza termica nominale 
(min.- max.)

kW 2,64 (2,22 - 3) 3,48 (3 - 4) 3,20 (2,50-3,70) 6,19 (5,33 - 7,2) 8,45 (7,2 - 9,6)
Kcal/h 2270 (1910 - 2580) 2990 (2580 - 3440) 2752 (2150-3182) 5320 (4580 - 6190) 7270 (6190 - 8250)

Potenza 
assorbita

Raffreddamento nominale (min.-max.) W 33 (22 - 49) 53 (32 - 64) 24 (8-32) 100 (57 - 114) 145 (72,5 - 154)
Calore nominale (min.-max.) W 33 (22 - 49) 53 (32 - 64) 24 (8-32) 100 (57 - 114) 145 (72,5 - 154)

Pressione statica disponibile (alta/media/bassa) Pa 12/30/50
Portata d'aria (alta/media/bassa) m3/h 340/255/170 510/385/255 530/390/260 1020/765/510 1360/1020/680

Dimensioni 
apparecchio

Altezza mm 241 241 241 241 241
Larghezza mm 741 841 941 1161 1461
Profondità mm 522 522 522 522 550
Ampiezza/altezza ingresso aria mm 485/180 585/180 685/180 905/180 1205/180
Ampiezza/altezza uscita aria mm 485/140 585/140 685/140 905/140 1205/140

Peso netto dell’unità Kg 15,1 17,5 21,5 23,5 32,4
Pressione sonora (bassa/media/alta) dB(A) 26/32/35 27/33/36 24/32/38 30/36/40 33/39/43

Collegamenti 
idraulici Ø

Raffreddamento
mm 

(pollici)
Ø20 (3/4)

Riscaldamento
mm 

(pollici)
Ø20 (3/4)

Perdita carico 
evaporatore

Raffreddamento nominale (min.-max.) kPa 4,8 (3,5 - 7,6) 9,67 (6,84 - 14,4) 11,30 (7,50-16,00) 12,1 (7,76 - 17,2) 12,19 (8,27 - 18,8)
Calore nominale (min.-max.) kPa 4 (2,75 - 6,8) 8,39 (5,54 - 12,5) 9,17 (6,2-12,17) 29 (17,56 - 40,7) 13,29 (9,1 - 20,7)

Flusso nominale 
acqua (min. - max.)

Raffreddamento nominale (min.-max.) m3/h 0,24 (0,20 - 0,34) 0,46 (0,28 - 0,46) 0,28 (0,23-0,47) 0,72 (0,54 - 0,86) 0,91 (0,73 - 1,17)

Calore nominale (min.-max.) m3/h  0,18 (0,15 0,26) 0,28 (0,20 - 0,34) 0,28 (0,24-0,27) 0,52 (0,40 - 0,62) 0,64 (0,52 - 0,83)

Alimentazione V/F/Hz 220-240/1/50

*Condizioni di calcolo: 
Raffreddamento: Temperatura di ingresso/uscita acqua 7/12ºC; Temperatura interna 27ºC bulbo secco, 19ºC bulbo umido; Ventilatore a velocità alta.
Riscaldamento: Temperatura di ingresso acqua 50ºC, temperatura interna 20ºC bulbo secco. Ventilatore a velocità alta.
La misurazione della pressione sonora viene eseguita in una camera anecoica a una distanza di 1 metro dalla macchina.

*Condizioni di calcolo: 
Raffreddamento: Temperatura di ingresso/uscita acqua 7/12ºC; Temperatura interna 27ºC bulbo secco, 19ºC bulbo umido; Ventilatore a velocità alta.
Riscaldamento: Temperatura di ingresso acqua 50ºC, temperatura interna 20ºC bulbo secco. Ventilatore a velocità alta. Stessa portata d’acqua in modalità riscaldamento.
La misurazione della pressione sonora viene eseguita in una camera anecoica a una distanza di 1 metro dalla macchina.

UNITÀ CANALIZZATA
CARATTERISTICHE TECNICHE
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Le unità canalizzate sono dotate di un evaporatore inclinato 
che favorisce una maggiore area di scambio, con un’altezza 
compatta e ridotta che facilita l’installazione in locali con 
controsoffitto di solo 241 mm. Hanno caratteristiche simili alle 
canalizzate a espansione diretta, ma non sono dotate di pompa 
di condensazione. Nell’unità standard, con il lato di uscita 
dell’aria rivolto verso l’utente, i collegamenti idraulici si trovano 
sul lato sinistro.

➜➜ 3 file di tubi.
➜➜ Piastra di supporto per canalizzazione di ingresso/uscita.

➜➜ Ventilatore DC Inverter (secondo il modello).
➜➜ Filtro estraibile senza apertura della canalizzazione.
➜➜ Pannello ritorno intercambiabile (posteriore/inferiore).
➜➜ Apporto aria esterna.
➜➜ Pressione disponibile 12/30/50 Pa.
➜➜ Bacinella condensa orizzontale a sinistra di serie.
➜➜ Kit di tubazioni sinistra/destra opzionali.
➜➜ Valvola a tre vie opzionale.
➜➜ Azionatore per la valvola On/Off opzionale.

ACCESSORI PER UNITÀ A 2 TUBI
MODELLO DESCRIZIONE 

KIT TUB FC PD-2T-1 Kit di tubazioni per Fancoil Canalizzati a 2 tubi

KV3-FC 3/4 Valvola a 3 vie 3/4

KACT-O Azionatore on/off

K01-FC-2T Interfaccia per comandi Kaysun per unità a 2 tubi

KC-FC-2T Termostato per unità a 2 tubi

KC-FCD-2T Termostato con display

ACCESSORI PER UNITÀ A 4 TUBI
MODELLO DESCRIZIONE 

KIT TUB FC PD-4T-1 Kit di tubazioni per Fancoil Canalizzati a 4 tubi

KV3-FC 3/4 Valvola a 3 vie 3/4

KACT-O* Azionatore on/off

K01-FC-4T Interfaccia per comandi Kaysun per unità a 4 tubi

KC-FC-4T Termostato per unità a 4 tubi

ACCESSORI COMPATIBILI 2 TUBI ACCESSORI COMPATIBILI 4 TUBI 

KIT TUB FC PD-2T-1 KIT TUB FC PD-4T-1K01-FC-2T K01-FC-4TKC-FC-2T KC-FCD-2T KC-FC-4TKV3-FC 3/4 KV3-FC 3/4KACT-0 KACT-0

CANALIZZATE A 2 TUBI CANALIZZATE A 4 TUBI 

COMPATIBILE CON

COMPATIBILE CON

Termostato 
KC-FC-2T (2 tubi)
KC-FC-4T (4 tubi)

Termostato 
KC-FCD-2T (2 tubi)

Interfaccia del 
comando 

+

Per ulteriori informazioni consultare la Gamma dei comandi.

*Non dimenticate di richiedere 2 valvole e 2 attuatori per il Fancoil canalizzato a 
4 tubi.

INDIVIDUALI 
SENZA CAVO

INDIVIDUALI 
CON CAVO

CENTRALIZZATI SISTEMI DI INTEGRAZIONE BMS COMANDO WiFi

KID-02 S	
KI-03.S

KC-01 S	
KC-02.1 H	
KCT-02.1 SR	

KCCT-64 I (B)

	

K02-MODBUS
K01-MODBUS 1
K01-MODBUS 4
K01-MODBUS 8
K01-MODBUS 32	

K01-LON
K01-KNX 1
K01-KNX 16
K01-KNX 64
K01-BACNET	

K01-WIFI	

COMANDI COMPATIBILI CON INTERFACCIA DEL COMANDO KAYSUN

COMPRENDE: 
•	 3 PULSANTI

ON/OFF
CALDO/FREDDO 
3 VELOCITÀ

•	 PULSANTI 
DIREZIONALI PER 
AUMENTARE/
RIDURRE LA 
TEMPERATURA

•	 TIMER

SCEGLI IL TUO 
TELECOMANDO

CARATTERISTICHE GENERALI

COMPATIBILITÀ CON COMPATIBILITÀ CON
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UFFICI TEA SHOP
BUSINESS CENTRE

Ubicazione: Barcellona

Situazione di partenza: Ristrutturazione

Apparecchiature installate: Cassetta 600x600 

Potenza:  65 kW

REFERENZE
INSTALLAZIONI RILEVANTI
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Ubicazione: Santa Ponça
Situazione di partenza: Ristrutturazione
Apparecchiature installate: Parete 
Potenza: 55 kW

ALTRI CLIENTI CHE HANNO SCELTO LA GAMMA KAYSUN FANCOIL

SUN BEACH
APPARTAMENTI

CENTRI COMMERCIALI E UFFICI 
Depuratore Cardomore (Ibiza), CIE 
Galfor (Orense), 

EDIFICI PUBBLICI
Centro Polivalente Assistenza 
Completa per Persone Anziane 
“Miguel Rodríguez” (Cadice), 
Museo de la Cruz  (Cordova)

HOTEL 
Appartamenti Andreas (Maiorca)

LA GAMMA FANCOIL È IL MIGLIOR COMPLEMENTO DI UNITÀ INTERNE PER LA GAMMA NEXUS  DI REFRIGERATORI. LA GAMMA 

FANCOIL DISPONE DI UNA GRANDE VARIETÀ DI MODELLI E DI GAMME DI POTENZA, DISPONIBILI NEI FORMATI A 2 E 4 TUBI. SONO 

UNITÀ MOLTO VERSATILI CHE SI ADATTANO A QUALSIASI TIPO DI INSTALLAZIONE.  
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Ubicazione: Maiorca
Situazione di partenza: Ristrutturazione
Apparecchiature installate: Cassetta 600x600
Potenza: 330 kW

Ubicazione: Barcellona
Situazione di partenza: Ristrutturazione
Apparecchiature installate: Cassetta 600x600
Potenza: 65 kW

Ubicazione: Siviglia
Situazione di partenza: Ristrutturazione
Apparecchiature installate: KEM 30 DHN2KH + 6 KFC PD + RITE 
4000.2+
Potenza:  30 kW

Ubicazione: Ibiza
Situazione di partenza: Ristrutturazione
Unità installate: modelli diversi
Potenza: 195 kW

Ubicazione: Barcellona
Situazione di partenza: Ristrutturazione
Apparecchiature installate: Cassetta 840x840 e 600x600
Potenza:  75 kW

OSPEDALE JUAN MARCH
EDIFICIO PUBBLICO

UFFICI TEA SHOP
BUSINESS CENTRE

HOTEL REGINA PARK
HOTEL

STAZIONE VIGILI DEL FUOCO COEPS
EDIFICIO PUBBLICO

DEPURATORE ACQUA LLOBREGAT
BUSINESS CENTRE

SCUOLA SANTO ANGEL
EDIFICIO PUBBLICO

Ubicazione: Madrid
Situazione di partenza: Ristrutturazione
Apparecchiature installate:  vari modelli
Potenza: 95 kW


