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CU
BE

UP CONTROL PANEL
•  Impostazione e controllo delle 
   temperature di lavaggio e risciacquo
•  Funzione Termostop regolabile che
   garantisce risultati migliori
•  Ciclo di risciacquo supplementare  
   automatico
•  Ciclo di scarico automatico
   (con pompa di scarico installata)
•  Tempo di scarico e di risciacquo
   regolabili
•  Doppio dosatore di detergente e
   brillantante installato di serie

•  Adjustable washing and rinsing
   temperatures
•  Adjustable washing and rinsing
   Thermostop     
•  Adjustable rinse and drain time 
•  Automatic extra rinse cycle
•  Automatic drain cycle
   (with built-in drain pump)
•  Double detergent and rinse-aid 
   dispenser as standard equipment 
   on every models

ADVANCE CONTROL PANEL
Oltre ai vantaggi del pannello UP, 
ti assicuri:
•  Led con visualizzazione temperature
   e ciclo di lavaggio selezionato
•  4 cicli di lavaggio preimpostati 
   personalizzabili e ciclo di scarico    
   automatico
•  Pulsante Start intelligente
•  Sistema di Autodiagnosi
•  Avviso di Manutenzione Programmata

In addition to the advantages of the 
UP control panel, you gain:
•  Information about temperatures 
   and selected cycle
•  4 preset adjustable cycles and 
   automatic drain cycle
•  Smart Start button
•  Self-diagnostic system
•  Scheduled Maintenance alert

CUBE LINE: SEMPLICE, AFFIDABILE, TECNOLOGICA 

CUBE Line: easy, reliable, technological
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CUBE C327 - C327R CU
BE

CUBE C426 - C426R

TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW

Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 420x485x660h

2,6kW
13lt

2,5kW
3,2lt

230V
50Hz

350 mm

TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW

Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 470x535x660h

400 mm

Ø 350 mm

Ø 400 mm

C327R

C426R
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120 sec.

2,6kW
17lt

2,5kW
3,2lt

230V
50Hz
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UP  

ADVANCE  UP

90/120/150/180
sec.

120 sec.

ADVANCE  UP

90/120/150/180
sec.
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CUBE C432H - C432HR

CUBE C432 - C432R

CU
BE

TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW

Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 470x535x710h

400 mm

TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,86kW

Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,26kW / 0,35Hp

Dimensions (L-P-H) 470x535x710h

400 mm

Ø 400 mm

Ø 400 mm

C432HR

C432R

29
5 

m
m

2,6kW
17lt

2,5kW
3,2lt

230V
50Hz

31
5 

m
m

2,6kW
17lt.

2,5kW
3,2lt.

230V
50Hz

29
5 

m
m
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5 
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m

120 sec.

ADVANCE  UP

90/120/150/180
sec.

120 sec.

ADVANCE  UP

90/120/150/180
sec.
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CU
BECUBE C537S - C537TS

TECHNICAL DATA C537S C537TS

Total power (STANDARD) 3,12kW 5,92kW

Total power (OPTIONAL) - 5,02kW/9,52kW

Wash pump 0,52kW / 0,7Hp 0,52kW / 0,7Hp

Dimensions (L-P-H) 585x610x750h 585x610x750h

Boiler heating element 2,5kW 7,3lt 5,4kW 7,3lt

Standard input voltage 230V 50Hz 400V3N+T 50Hz

500 mm

25
5 

m
m

31
0 

m
m

2,6kW
24lt

120 sec.

ADVANCE  UP

90/120/150/180
sec.
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CU
BE CUBE C537 - C537T

TECHNICAL DATA C537 C537T

Total power (STANDARD) 3,12kW 5,92kW

Total power (OPTIONAL) - 5,02kW/9,52kW

Wash pump 0,52kW / 0,7Hp 0,52kW / 0,7Hp

Dimensions (L-P-H) 585x610x815h 585x610x815h

Boiler heating element 2,5kW 7,3lt 5,4kW 7,3lt

Standard input voltage 230V 50Hz 400V3N+T 50Hz

500 mm

32
0 

m
m

35
0 
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m

2,6kW
24lt

120 sec.

ADVANCE  UP

90/120/150/180
sec.
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CUBE C640 CU
BE

TECHNICAL DATA C640

Total power (STANDARD) 6,52kW

Total power (OPTIONAL) 5,62kW/10,12kW

Wash pump 1,12kW / 1,5Hp

Dimensions (L-P-H) 585x715x865h

Boiler heating element 5,4kW 7,3lt

Standard input voltage 400V3N+T 50Hz

600 mm

22 pz. Ø 320 GN1/1 H=20 
GN1/1 H=40

GN1/1 H=65 600X400 H=70

34
0 

m
m

37
0 

m
m

2,6kW
30lt

34
0 

m
m

GN1/1
600x400

120 sec.

ADVANCE  UP

90/120/150/180
sec.
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CUBE CH110CU
BE

TECHNICAL DATA CH110

Total power (STANDARD) 6,74kW

Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 1,34kW / 1,8Hp

Dimensions (L-P-H) 620x770x1435/1900h

Boiler heating element 5,4kW / 7,3lt

Standard input voltage 400V3N+T 50Hz

60/90/120/240
sec.500 mm

39
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m

41
5 

m
m

4,5kW
37ltGN1/1

39
0 

m
m

60/90/120/240
sec.

ADVANCE  UP
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NOTES




